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Deklaracja Właściwości Użytkowych
 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania 

Cienkowarstwowa masa tynkarska ze
do pokrycia zewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych.

3. Producent: 

ul. Unii Europejskiej 40

 
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

5. Norma zharmonizowana: 

PN-EN 15824:2017
wewnętrznych na spoiwach organicznych"

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki
Przepuszczalność p

Absorpcja wody
Przyczepność

Trwałość
Współczynnik przewodzenia ciepła

Reakcja na ogień
Substancje niebezpieczne

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje  zgodnie z rozporządzeniem (
odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
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Właściwości Użytkowych nr 003/20

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

ADECO MARMO QUARTZ 
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania  
Cienkowarstwowa masa tynkarska zewnętrzna na spoiwach organicznych stosowana  
do pokrycia zewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych.

ADECO Sp. z o.o. 
ul. Unii Europejskiej 40, 32-600 Oświęcim

Polska 

yfikacji stałości właściwości użytkowych: 

4 

EN 15824:2017-07 "Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych na spoiwach organicznych" 

ci użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Przepuszczalność pary wodnej V2 

Absorpcja wody W2 
Przyczepność ≥ 0,3MPa 

Trwałość NPD 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ-0,85 W/(m*K) 

Reakcja na ogień Euroklasa F 
Substancje niebezpieczne NPD 

 
 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje  zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączna 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał:

Oświęcim
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380549906 

003/2018  

wnętrzna na spoiwach organicznych stosowana  
do pokrycia zewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych. 

600 Oświęcim 

07 "Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
UE) nr 305/2011 na wyłączna 

W imieniu producenta podpisał: 
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